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Термопомпен бойлер литро ЕЛДОМ 150
неръждаем водосъдържател  

 

Серия: Гаранция:

2 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:
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Термопомпени  системи  „въздух-вода“  от  последно  поколение  с  най-висок  клас  за
енергийна ефективност. Термопомпените бойлери ЕЛДОМ нямат аналог на българския
пазар и успешно заменят електрическите бойлери.
Т-бойлерите от серията Green Line са предназначени за ползване в битови условия и
притежават  всички  възможности  на  електрическите  бойлери  ЕЛДОМ.  Могат  да
осигуряват топла вода чрез водопроводната мрежа в дома едновременно за няколко
консуматора - кухня, баня и др. Освен това имат някои съществени предимства спрямо
други термопомпени бойлери, предлагани у нас:

НАД ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛЪК РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.

МОНТАЖ НА МЯСТОТО НА СТАРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕР – поради идентичните
размери с електрическия бойлер, Т-бойлерът се монтира лесно на същото място.

ДОСТЪПНА ИНВЕСТИЦИЯ –  при целогодишната ефективна употреба,  времето за
изплащане на вложените за тази система средства е в рамките на гаранционния
период (3 години пълна гаранция).

Специален японски електронен терморегулиращ вентил, който осигурява по-висока
ефективност на термопомпата дори и при ниски температури.

Иновативен кондензатор – Т-бойлерът ЕЛДОМ е оборудван с външен алуминиев
топлообменник с голяма контактна площ, монтиран около водосъдържателя.

Интелигентно електронно управление от  най-висок клас с  множество функции,
вградено в самия бойлер. То е произведено в България специално за Т-бойлерите
ЕЛДОМ.

С ДЪЛЪГ ЖИВОТ – водосъдържателят е изработен от неръждаема хром-никелова
легирана стомана AISI  316L.  Съдържанието на молибден (Мо)  придава на тази
стомана допълнителна здравина и издържливост.

Практиката показва, че този модел е изключително подходящ за захранване на
подово отопление в помещения с площ до 80 кв.м.

Термопомпените бойлери могат да бъдат закупени на изплащане от всички търговски
обекти в страната със сключени договори с лизингови институции.
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За осигуряване на надеждна инсталация и поддръжка на Т-бойлерите ЕЛДОМ са обучени
и сертифицирали специализирани сервизи в цялата страна.

Цената за монтаж на системата е унифицирана – 250 лв за тръбен път до 3 м + 50 лв за
всеки следващ метър.

Обемна група: 150
Водосъдържател: Неръждаем
Клас на енергийна ефективност: A
Управление: Електронно управление
Тегло [kg]: 35
Номинално напрежение [V]: 230 V~
Номинално налягане [MPa]: 0.7
Височина x Ширина х Дълбочина [mm]: 1420 x 462 x 484
Брой топлообменници: -
Вместимост [l]: 147


