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Warmwasserspeicher 80L, 2 kW, keramikheizer,
emailliert

 

  

Technologien:
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Die Warmwasserspeichermodelle ELDOM Idea mit keramischem Trockenheizkörper sind zum
Einsatz in Gebieten mit hochmineralisiertem oder hartem Wasser geeignet. Bei dem
keramischen Trockenheitzkörper handelt es sich um eine klassische Technologie mit jahrelang
nachgewiesener Zuverlässigkeit.

- Der keramische Trockenheizkörper ist in einem Schutzrohr eingebaut und hat keinen direkten
Kontakt zum Wasser
- Einfache Wartung und Bedienung – ein Austausch des keramischen Trockenheizkörpers ist
ohne Entleeren des Warmwasserspeichers möglich;
- Niedrige Betriebskosten und hohe Energieeffizienz – die dicke Isolierung mit FCKW-freiem 33
mm starkem PU-Hartschaum gewährleistet niedrige Wärmeverluste und ist kostensparend;
- Lange Betriebsdauer des Warmwasserspeichers - Wasserbehälter mit Beschichtung Zirkonium-
Emaille, zwei Magnesiumprotektoren für optimalen Korrosionsschutz des ganzen Behälterinhalts
und sehr robuste Bauweise des Heizelements;
- Sicher –sicherer fünfstufiger Schutz;
- Precizni spoljni kapilarni termostat;
- Kombiniertes Metallventil;
- Feuchtigkeitsbeständiger Leuchtschalter
- Temperaturanzeige
- Öko-Betrieb
- Frostschutzfunktion.

Montage: vertikal
Volumengruppe: 80
Wasserbehälter: emailliert
Nennleistung [kW]: 2
Klasse Energieeffizienz: C
Steuerung: mechanische Steuerung
Heizkörpertyp: Keramik-Heizelement
Gewicht [kg]: 30
Abmessungen ØxH [mm]: 387 x 1125
Nennspannung [V]: 230 V~
Nenndruck [MPa]: 0.8
IP-Schutzart: IP24
Jährlicher Stromverbrauch [kWh]: 1375
Nenninhalt [l]:
Lastprofils: M
Color: White


