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Pufferspeicher 500 L für geschlossene Systeme,
emaillierter Wasserspeicher

 

  

Technologien:

      

  

Dies ist ein Pufferspeicher mit emailliertem Wasserspeicher, der für Kühl- und Heizungssysteme
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entwickelt wurde. Er gewährleistet die Versorgung mit Warmwasser über einen langen
Zeitraum. Das Design dieses Modells bietet bequeme Anschluss- und Steuerungsmöglichkeiten
durch mehrere technische Öffnungen (Muffen) und kann überall installiert werden.  

- Minimale Wärmeverluste und keine Kondensation: Die 80 mm dicke Isolierung aus FCKW-
freiem Polyurethanschaum sorgt für minimale Wärmeverluste in Heizsystemen und verhindert
Kondensation in Kühlsystemen.  
- SHIELD-Technologie für lange Lebensdauer: Wir verwenden eine einzigartige, verschleißfeste
Emailbeschichtung mit erhöhtem Zirkoniumgehalt für den Wasserspeicher.  
- Thermosensoranschluss.  
- Ohne Wärmetauscher. 

Volumengruppe: 500
Klasse Energieeffizienz: B
Gewicht [kg]: 124
Abmessungen ØxH [mm]: 800 x 1765
Wasserbehältertyp: Emailliert
Nenndruck [MPa]: 0.6
Anzahl der Wärmetäuscher: -


