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Warmwasserspeicher 120 L, Intelligentes Wi-Fi-
Steuerung, emailliert

 

Serie:

 

Technologien:

        

        

ENERGIESPAREND, ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG.
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Vollständige Fernsteuerung des Geräts über das Internet - einfacher und bequemer
Zugriff auf ELDOM elektrische Warmwasserspeicher von überall auf der Welt.
Benutzerfreundliche MyELDOM-App für Google Play und App Store.
Intuitive elektronische Steuerung mit Touch-Tasten.
“Selbstlernender” Modus: Die intuitive selbstlernende Software überwacht den
Warmwasserverbrauch des Warmwasserbereiters für einen Zeitraum von einer Woche
und passt seine Betriebsweise in Zukunft an.
Modus “Smart Control”: Vorgesehen für die automatische Auswahl der am besten
geeigneten Temperatur, auf die das Wasser erhitzt wird, um unter ständiger
Bereitstellung von warmem Wasser die niedrigsten Stromkosten zu erzielen.
Wochenprogrammierer mit Zeit- und Dateneinstellung und einem Urlaubsmodus - eine
einzigartige Option für eine verzögerte Startzeit nach Belieben.
Elektronischer Thermostat mit einer Funktion zur präzisen Einstellung der
Wassertemperatur.
Verzögerter Startfunktion.
ECO-Funktion: Optimierung des Wasserheizmodus, was zu zusätzlichen
Energieeinsparungen führt.
ENERGIESPAREND - die dicke Isolierung von 33 mm geschlossenzelligem HFO-
Penopolyurethan-Schaum sorgt für extrem geringe Wärmeverluste und spart Geld.
LANGLEBIG - Wassertank beschichtet mit abriebfestem Zirkonium-Email und zwei
Magnesiumschützern für einen optimalen Korrosionsschutz des gesamten Volumens.
ZUVERLÄSSIG - mit einzigartigem “6-Level-Schutz”.
Temperaturanzeige - misst die Wassertemperatur.
Kombinierter Sicherheitsventil - als Ausgleichs-, Rücklauf- und Differenzdruckventil
wirkend.
Elliptische Flansch mit speziellem Design - garantiert Ihre Sicherheit.
Elektrisches Rohrheizelement - entworfen und hergestellt von ELDOMINVEST, durch eine
Technologie der letzten Generation.

 

Montage: vertikal
Volumengruppe: 120
Wasserbehälter: emailliert
Steuerung: elektronische Steuerung
Heizkörpertyp: Tauchrohrheizkörper
Abmessungen ØxH [mm]: 462 x 1170
Nennspannung [V]: 230 V~
Nenndruck [MPa]: 0.7
IP-Schutzart: IP24
Wi-Fi: ja
Color: White


