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Hangsjabloon voor waterverwamers met onmiddellijke accumulering van warm water 
serie Beta

NL

Πρότυπο τοποθέτησης για τον στιγμιαίο θερμοσίφωνα BetaGR

Fixing template for instantaneous water heater BetaEN

FR Gabarit de fixation pour chauffe-eau instantané Beta

Шаблон за окачване на проточни водонагреватели фамилия "Beta"BG

AR تحدید القالبلسخان المیاه الفوري بیتا

LV Veidne caurplūdes ūdens sildītāju saimes "Beta" piekarināšanai

LT Momentinių vandens šildytuvų šeimos "Beta" pakabinimo šablonas

EE Kinnitusšabloon läbivooluboileri Beta jaoks

Шаблон для закрепления водонагревателей мгновенного действия серии БетаRU

Шаблон для закріплення проточних водонагрівачів серії Бета UA

Model de fixare a boilerelor instante din seria BetaRO

Plaatsen voor de deuvels in de wand 

Χώροι για τα πλαστικά καλύμματα βιδών στον τοίχο

NL

GR

Places for the plastic screw covers in the wallEN

Emplacements pour les cache-vis en plastique dans le 
mur

FR

De waterverwarmer wordt met 3 st. zelftappende schroeven met afmetingen 3,5x30" aan de wand gemonteerd

Ο θερμοσίφωνας θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο με 3 σκυλιά. από αυτοκόλλητες βίδες 3,5x30

NL

GR

The water heater should be mounted to the wall with 3 pes. of selfcutting screws 3,5x30EN

Le chauffe-eau doit être monté au mur avec 3 pes. de vis autotaraudeuses 3,5x30FR

1
Места за дюбелите в стенатаBG

Vietas dībeļiem sienā

Vietos kaiščiams sienoje

LV

LT

Plastikust kruvikatete kohad seinasEE

Місця для дюбелей в стініUA

Места для дюбелей в стене

Locuri pentru diblurile din perete

RU

RO

AR أماكن لأغطیة اللولب البلاستیكیة في الحائط

2

Openingen aan de achterzijde van de corpus, bestemd
 voor ophanging
Τα ανοίγματα στο πίσω μέρος είναι σχεδιασμένα για να 
κρεμούν

NL

GR

Openings in the back designed for hangingEN

Ouvertures à l'arrière conçues pour accrocherFR

Отвори в задния корпус предназначени за окачванеBG

Caurumi aizmugurējā korpusā paredzēti piekarei

Skylės galiniame korpuse skirtos pakabai

LV

LT

Riputamiseks mõeldud avad tagaküljelEE

Отвори в задній кришці, які призначені для 
закріплення

UA

Отверстия в задней крышке, предназначены для 
закрепления
Găuri în carcasa spate destinate suspendării

RU

RO

AR فتحات في الخلف مصممة للتعلیق

Водонагревателят се монтира на стената с 3бр. самонарезни винтове с размери 3,5х30BG

Ūdens sildītājs ir uzstādīts pie sienas ar 3 gab. pašvītņojošas skrūves ar izmēriem 3,5x30

Vandens šildytuvas montuojamas ant sienos su 3 vnt. savisriegiai, kurių matmenys 3,5x30

LV

LT

Veesoojendi tuleb paigaldada seinale 3 pesaga. iselõikavaid kruvisid (3,5x30)EE

Водонагрівач встановлюється на стіні за допомогою 3 штук винтів 3,5х30

Водонагреватель устанавливается на стене с помощью 3 штук винтов 3,5x30

UA

RU

Boilerul se monteaza pe perete cu 3 buc. șuruburi autofiletante cu dimensiunile 3,5x30RO

AR یجب أن یتم تثبیت سخان المیاه على الحائط باستخدام 3 مسامیر ذاتیة القطع 3،5 × 30


