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Depósito de Inercia 30L,
esmaltado

ID: BCE03039

Depósito de Inercia 50L,
esmaltado

ID: BCE05039

Deposito de inercia 60 l,
vitrificado

ID: BCE 60

Depósito de Inercia 80L,
esmaltado

ID: BCE08039

Deposito de inercia 80 l,
vitrificado

ID: BCE 80

Deposito de inercia 120 l,
vitrificado

ID: BCE 120

Deposito de inercia 200L, sin
tratado

ID: BC 200K60

Deposito de inercia 200L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 200K60

Buffer tank 200 L, two heat
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exchangers, non-enamelled

ID: BCS2 200K60



© eldominvest.com - 18.02.2026 3/7

 

Deposito de inercia 200L,
vitrificado

ID: BCE 200K60

Depósito de inercia de 200 L
para Sistemas cerrados,
Depósito de dgua esmaltado

ID: BCCE 200K60

Deposito de inercia 300L, sin
tratado

ID: BC 300K

Deposito de inercia 300L,
vitrificado

ID: BCE 300K

Deposito de inercia 300L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 300K

Depósito de inercia de 300 L
para Sistemas cerrados,
Depósito de dgua esmaltado

ID: BCCE 300K
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Deposito de inercia 300L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 300K

Depósito de inercia de 500 L
para Sistemas cerrados,
Depósito de dgua esmaltado

ID: BCCE 500K80

Deposito de inercia 500L, sin
tratado

ID: BC 500K80
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Deposito de inercia 500L,
vitrificado

ID: BCE 500K80

Deposito de inercia 500L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 500K80

Deposito de inercia 500L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 500K80

Deposito de inercia 750L, sin
tratado

ID: BC 750F

Deposito de inercia 750L,
vitrificado

ID: BCE 750F

Deposito de inercia 750L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 750F

Deposito de inercia 750L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 750F

Deposito de inercia 1000L,
sin tratado

ID: BC 1000F

Deposito de inercia 1000L,
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vitrificado

ID: BCE 1000F
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Deposito de inercia 1000L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 1000F

Deposito de inercia 1000L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 1000F

Deposito de inercia 1500L,
sin tratado

ID: BC 1500F

Deposito de inercia 1500L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 1500F

Deposito de inercia 1500L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 1500F

Deposito de inercia 2000L, 2
serpentines, sin tratado

ID: BCS2 2000F

Deposito de inercia 2000L,
sin tratado

ID: BC 2000F

Deposito de inercia 2000L, 1
serpentin, sin tratado

ID: BCS 2000F


