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Θερμοσίφωνας 67 λίτρων, 1.5kW, εγκατάσταση
πάνω από το νεροχύτη, υπό πίεση

 

Σειρά:

 

Τεχνολογίες:
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – με  ελάχιστες θερμικές απώλειες χάρη στην άριστη
θερμομόνωση από πυκνό ECO αφρό πολυουρεθάνης.
• ΜΑΚΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ – πρωτοποριακή φόρμουλα σμάλτο ζιρκονίου ανθεκτικό στη φθορά
και καθοδική αντιδιαβρωτική προστασία.
• ΑΣΦΑΛΗΣ –  με αξιόπιστη προστασία έξι βαθμίδων.
• Κατάλληλος για εγκατάσταση σε δωμάτια χωρίς υδραυλική εγκατάσταση για ζεστό νερό.
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση– η συσκευή προσφέρεται πλήρως εξοπλισμένη και δεν
απαιτεί την αγορά επιπλέον εξαρτημάτων ή στοιχείων για τη συναρμολόγηση.
• Οι εξοπλισμοί περιλαμβάνονται στην τιμή της συσκευής.
• Συνδυασμένη μεταλλική βαλβίδα – συνδυάζει τις λειτουργίες  μιας βαλβίδας εξισορρόπησης,
αντεπιστροφής και διαφορικής βαλβίδας.
• Εξωτερικός  θερμορυθμιστής  – ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.
• Φωτεινός διακόπτης.
• Δυνατότητα τοποθέτησης ανοδικού δοκιμαστή για παρακολούθηση της κατάστασης της
ανόδου μαγνησίου.
• Σύγχρονος κομψός σχεδιασμός.

Εγκατάσταση: Πάνω από το νεροχύτη
Ομάδα όγκου: 7
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]: 1.5
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: B
Ονομαστική τάση [V]: 230V~
Αρχή της λειτουργίας: υπό πίεση
Ονομαστική πίεση [MPa]: 0.7
Προστασία IP: IP24
Ετήσια κατανάλωση [kWh/έτος]: 89
Ονομαστική Όγκος [l]:
`: 3XS


