
ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ / (I) - водосъдържател от хром-никелова стомана
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Модел ... FV15060(I) FV20060(I) FV30067(I)
Обемна група ... 150 200 300
Номинален обем L 147 193 272
Клас на EE ... B B B
Загуби при нулев товар W 45 53 50
Номинално налягане MPa 0.8 0.8 0.8
Дебелина на изолацията mm 75 75 85
Бруто тегло / (I) kg 52 / (41) 58 / (50) 75 / (62)

РАЗМЕРИ
D mm 600 600 670
G mm 75 75 85
H mm 1150 1430 1605
H1 mm 210 210 210
H2 mm 660 855 840
H3 mm 890 1155 1315
M mm 690 690 760
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СВЪРЗВАНЕ
1: Вход / Дренаж - студена вода G3/4 F G3/4 F G3/4 F
2: Рециркулация G3/4 F G3/4 F G3/4 F
3: Изход - топла вода G3/4 F G3/4 F G3/4 F
4: Изход - топла вода G3/4 F G3/4 F G3/4 F
5: Допълнителна муфа G1 1/2 F G1 1/2 F G1 1/2 F
6: Фланец с аноден протектор Да Да Да
7: Термометър - муфа  Да - G1/2 F  Да - G1/2 F  Да - G1/2 F
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