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Boiler 30 litri, 1,5 kW, Emailat

 

  

Tehnologii:

      

    

ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ,  SIGUR, CU O VIAŢĂ MAI LUNGĂ

• Anod tester pentru raportarea funcţionării protecţiei catodice;
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• ECONOMISITOR DE ENERGIE – izolarea eficientă de spumă poliuretanică fără freon с cu o
grtosime de 33 mm asigură pierderi de căldură extrem de scăzute şi economiseşte bani;
• CU O DURATĂ DE VIAŢĂ LUNGĂ – rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil şi  două
protectoare de magneziu pentru protecţia optimă împotriva coroziunii a întregului volum;
• SIGUR - cu o ş protecţie unică de şase grade;
• Termometru  – pentru indicarea exactă a temperaturii de încălzire a apei;
• Supapă metalică combinată – combină funcţiile supapei de balans, supapei de retur şi a celei
diferenţiale;
* Flanşă ovală specifică – cu o construcţie specială carea garantează securitatea Dvs;
• Încălzitor electric tubular – proiectat şi produs de ELDOMINVEST prin tehnologia de ultima
generatie.

Montare: Vertical
Grup de capacitate: 30
Rezervor: Emailat
Puterea nominală (kW): 1.5
Clasa de randament energetic: C
Gestionarea: cu gestionarea mecanică
Tipul încălzitorului electric: Încălzitor tubular submersibil
Masa [kg]: 15
Dimensiunile de gabaritØxH [mm]: 387 x 560
Presiunea nominală [MPa]: 0.8
Protecție IP: IP24
Consumul anual de energie electrică [kWh]: 548
Volumul nominal [l]:
Profilul de sarcină: S
Culoare:


