
© eldominvest.com - 25.10.2026 1/2

Vas tampon 200L, două schimbătoare de
căldură, Neemailat

 

  

Tehnologii:

      

• Un acumulator indispensabil de energie termică în sistemele de apă potabilă. Asigură nevoile
de apă caldă pentru o lungă perioadă de timp, precum în acesta nu sunt serpentine. Vasul
buffer  oferă  o  modalităţi  confortabile  de  conectare  şi  de  control  prin  mulţimea  de  deschideri
tehnologice /mufe/ şi poate fi smplasat oriunde.
• Modelul cu două serpentine oferă mai multe oportunităţi - atât de a combina câteva surse de
căldură diferite şi independente, pentru a transmite energie (colectoare solare, cazan, pompă
de căldură, etc.),  cât şi  să includă diferiţi  consumatori  de energie (încălzire în pardoseală,
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radiatoare, convectoare de apă, etc.);
• ECONOMIC- izolaţie CFC free realizată dintr-o formulă a spumei poliuretanice, prietenoasă cu
mediul, cu densitate mare şi cu o grosime de 75 mm, garantând pierderi minime de căldură;
•  Mufa  senzorală  –  în  aceasta  se  montează termosenzor,  care  transmite  informaţie  către
gestionarea sistemului de încălzire;
• Indicator de temperatură – indică temperatura de încălzire a apei;
• carcasă de materie sintetucă durabilă de culoare INOX;
•  Acest  vas  specializat,  se  oferă  neemailat,  fiind  astfel  nepotrivit  pentru  apă  caldă  în  scopuri
sanitare.

Grup de capacitate: 200
Clasa de randament energetic: B
Tipul rezervorului: Neemailat
Presiunea nominală [MPa]: 0.3
Numărul schimbătorilor de căldură: 2
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]: 56


