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Boiler mixt 150L, un schimbător de căldură,
gestionarea electronică, emailat

 

  

Tehnologii:

       

      

ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ,  SIGUR, CU O VIAŢĂ MAI LUNGĂ
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• Cu un controler electronic unic, combinat cu un LED - display grafic de mari dimensiuni,
Destinat pentru administrarea întregului sistem de încălzire. Controlerul este incorporat în
boiler,;
• Modulul electronic combină, în afara controlului precis al încălzitorului electri şi
managementul lucrării colectorului solar
• Adăugare energie de la încălzitorul electric unică în cazul în care apa încălzită de sursele de
energie alternative nu este suficientă;
• Protecţie împotriva îngheţului, cât a boilerul atât şi a colectorul solar;
• Diagnostic a tuturor reţelelor utilizate;
• Software inteligent „cu autoprogramare”;
• Programare a pornirii şi opririi încălzitorului electric;
• Capacitate de a măsura consumul de energie electrică în kWh;
• Afişarea simultană a temperaturii apei a boilerului şi temperatura în schimbătorul de căldură a
colectorulul solar;
• Posibilitate de conectare la UPS.
• Regim ECO - la activarea acestui regim,  temperatura setată a apei se reduce în mod automat
la 60°C, în scopul de a economisi energie electrică.
• Regim Holiday mode, protejând sistemul de supraîncălzire atunci când nu este folosit pentru
perioade lungi de timp;
• Utilizarea controlului electronic combinat duce la economii suplimentare de energie dovedite
• ECONOMISITOR
    - Cu o serpentină plasata pe partea inferioară (S) cu suprafaţa mărită, care acumulează
maxim energia sursei alternative. Acest model este potrivit pentru conectarea la colectoare
solare sau termomompe. Suprafaţa mare a schimbătorului de căldură permite utilizarea
universală a acestui model de boilere;
    - Mufă senzorală a schimbătorului de căldură – Instalarea  termosenzorului permite un control
precis al sistemului de încălzire şi funcţionarea sa economică;
    - Izolaţia etanşată din spumă poliuretanică fără conţinut de freon cu o grosime de 35 mm
asigură pierderi de căldură extrem de scăzute şi economiseşte mijloace financiare;
• CU O DURATĂ DE VIAŢĂ LUNGĂ – rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil şi  două
protectoare de magneziu pentru protecţia optimă împotriva coroziunii a întregului volum;
• SIGUR - cu o protecţie unică de şase grade;
• Termoregulator extern – setarea temperaturii de încălzire a apei;;
• Indicator de temperatură – indică temperatura de încălzire a apei;;
• Supapă metalică combinată – combină funcţiile supapei de balans, supapei de retur şi a celei
diferenţiale;
• Flanşă ovală specifică – cu o construcţie specială carea garantează securitatea Dvs;
• Încălzitor electric tubular – proiectat special pentru acest model şi produs prin tehnologia de
ultima generatie.
• Întrerupător luminos.

Montare: Vertical
Grup de capacitate: 150
Rezervor: Emailat
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Puterea nominală (kW): 3
Clasa de randament energetic: B
Gestionarea: cu gestionarea electronică
Numărul serpemtinelor: 1
Dimensiunile de gabaritØxH [mm]: 462 х 1420

Modul de încălzire a apei: încălzitorului electric + un schimbător de
căldură

Diametrul ţevilor (Reţeaua
Apă/Canal/Schimbător de căldură): 1/2" / 3/4"

MIX 40°C [l]: 378
Presiunea nominală [MPa]: 0.7
Suprafaţa schimbătorilor de căldură [m2]: 0.89
Volumul nominal [l]:
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]: 55
Culoare:


