- . Boiler mixt 80 L cu un schimbator de caldura,
@ ELDOM orizontal, Emailat
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ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICA, SIGUR, CU O VIATA MAI LUNGA
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« ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICA:

- Cu o serpentina special construita plasata orizontal cu inalta eficienta, care sa permita
utilizarea surselor de energie alternative;

- Izolatia etansata din spuma poliuretanica fara continut de freon cu o grosime de 33 mm
asigura pierderi de caldura extrem de scazute si economiseste mijloace financiare;
« CU O DURATA DE VIATA LUNGA - rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil si dou3
protectoare de magneziu pentru protectia optima impotriva coroziunii a intregului volum;
* SIGUR - cu o protectie unica de sase grade;
» Termoregulator extern - setarea temperaturii de incalzire a apei;;
* Indicator de temperatura - indica temperatura de incalzire a apei;;
* Supapa metalica combinata - combina functiile supapei de balans, supapei de retur si a celei
diferentiale;
* Flansa ovala specifica - cu o constructie speciala carea garanteaza securitatea Dvs;
« Intrerupator luminos;
« Incalzitor electric tubular - proiectat si produs de ELDOMINVEST prin tehnologia de ultima
generatie.
* Solutie constructiva pentru dezaerare eficienta a serpentinei.

Montare: Orizontal

Grup de capacitate: 80

Rezervor: Emailat

Puterea nominala (kW): 2

Clasa de randament energetic: C

Gestionarea: cu gestionarea mecanica

Dimensiunile de gabaritdxH [mm]: 462 x 835

Tensiunea nominala (V): 230 V~

Modul de incalzire a apei: iqcélzitorului electric + un schimbator de
caldura

Kéaér?ceatr:l;ll/tsecvr:li%égfgf de caldurd): 12" 1 1/2"

Presiunea nominala [MPal: 0.7

Protectie IP: IP24

Suprafata schimbatorilor de caldura [m2]: 0,35

Volumul nominal [I]:

Pierderile de caldura la sarcina zero [W]: 63
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