Boiler 120 litri, cu Incalzitor tubular uscat
C ELDOM 2x1000 W, emailat
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BOILERE ELECTRICE CU MONTA]J VERTICAL

* Doua incalzitoare uscate tubulare - elementul de incalzire nu intra in contact direct cu apa iar
este montat strans intr-un tub subtire de metal, emailat impreuna cu flansa rezervorului. Lipsa
de depozite calcaroase pe incalzitorul si pe intreaga suprafata interioara de rezervorul de apa

pastreaza eficienta boilerului si extinde durata de exploatare;

* CEL MAI NOU DESIGN ELEGANT;

* Vi le oferim in grupuri volumetrice de 50 si 120 de litri;
* Economisesc energie - deoarece au o izolatie densa Closed-Cells HFO;
* Viata lunga - cu protectie stabila impotriva coroziunii;

* INTRETINERE USOARA - inlocuirea fncalzitorului uscat, daca este necesar, se face fara a fi

nevoie sa se scurga apa din boiler;

* Tehnologia SHIELD - o formula inovatoare de acoperire cu smalt rezistent la uzura cu continut

crescut de zirconiu;

* Siguranta, cu sistemul unic de 6 trepte pentru boilerele ELDOM;

* Clasa de protectie ridicata - IP24;

* Termostat capilar de mare precizie si intrerupator termic.

Montare:

Grup de capacitate:

Rezervor:

Puterea nominala (kW):

Clasa de randament energetic:
Gestionarea:

Tipul incalzitorului electric:

Dimensiunile de gabaritdxH [mm]:

Tensiunea nominala (V):
Presiunea nominala [MPal:
Protectie IP:

Culoare:

Vertical

120

Emailat

2

C

cu gestionarea mecanica
incalzitor tubular uscat
435 x 1165

230 V~

0.7

IP24
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