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STEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

» STEDLJIV

- sa nisko postavljenom spiralom koja maksimalno akumulira energiju iz alternativnih izvora.
Ovaj model je pogodan za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplothom pumpom. Velika
povrsina izmenjivaca toplote omogucéava univerzalnu primenu ovog modela bojlera;

- senzorski konektori za izmenjivaca toplote - montaza termalnih senzora omogucava precizno
upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomican rad;

- STEDI ENERGIJU - CFC free izolacija od ekoloski Stedljive formule poliuretanske pene visoke
gustine i debljine 75 mm, koja garantuje minimalne toplotne gubitke;

* DUG VEK TRAJANJA - rezervoar za vodu je oblozen cirkonijumskim emajlom otporan na
habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zastitu od korozije celokupnog obima;

* BEZBEDAN - sa unikatnom zastitom;

* Cirkulacioni konektor;

» Termometdur;

 Elektri¢ni cevni grejac, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj
tehnologiji.

Grupa obima: 150

Rezervoar za vodu: Emajlirani

Nominalna snaga [kW]: 3

Klasa energetske efikasnosti: B

Upravljanje: elektronsko upravljanje
TexunHa [kr]: 60

Bpoj nusmerrBaya TonsoTe: 1

Gabaritne dimenzije @xH [mm]: 600 x 1150

Nominalni napon [V]: 230 V~

Metod zagrevanja vode: Elektricni grejac + izmenjivac toplote
I:C;Fe)lé;ti:):cevi (vodovodna mreza/ izmenjivac 3/4 "/ 3/4"

Nominalni pritisak [Mpal]: 0.8

PovrsSina izmenjivaca toplote [m2]: 0.67

Toplotni gubici u slu€aju nulti optere¢enja [W]: 46
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