Stojedi bojler 300 L, dve spirale, emajlirani
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STEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

» STEDLJIV

- sa dve spirale - za kombinovano koriS¢enje dva izvora toplote. Znalajne ustede energije se
mogu postic¢i kroz odgovaraju¢e kombinacije rezima grejanja u svakoj sezoni. Gornja spirala radi
u proto¢nom rezimu i veze se sa kotlom ili kaminom; donja spirala radi u rezimu akumuliranja i
pogodna je za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom.

- senzorski konektori za svakog izmenjivaca toplote - montaza termalnih senzora omogucava
precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomican rad.

- CFC free izolacija od ekoloski Stedljive formule poliuretanske pene visoke gustine i debljine 85
mm, koja garantuje minimalne toplotne gubitke;

* DUG VEK TRAJANJA - rezervoar za vodu je oblozen cirkonijumskim emajlom otporan na
habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zastitu od korozije celokupnog obima;

* BEZBEDAN - sa unikatnom zastitom;

* Cirkulacioni konektor;

» Termometur;

* Elektri¢ni cevni grejac, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj
tehnologiji.

Grupa obima: 300

Rezervoar za vodu: Emajlirani

Nominalna snaga [kW]: 9

Klasa energetske efikasnosti: B

Upravljanje: sa mehanickim upravljanjem

TexwnHa [kr]: 929

Bpoj nusmerwrBaya TonsioTe: 2

Gabaritne dimenzije @xH [mm]: 670 x 1605

Nominalni napon [V]: 230~ /400 3N~

Metod zagrevanja vode: Elektri¢ni grejac + dva izmenjivaca
toplote

fgglc‘f;]ti:):cevi (vodovodna mreza/ izmenjivac 3/4 "/ 3/4"

Nominalni pritisak [Mpa]: 0.8

PovrsSina izmenjivaca toplote [m2]: 0.86/1.12

Toplotni gubici u slucaju nulti opterecenja [W]: 52
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