Monovalentni grejaci vode za sisteme sa
C ELR?,m toplothom pumpom (D1)
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Ovi modeli imaju povecanu povrsinu izmenjivaca toplote i izuzetno su pogodni za rad sa
niskotemperaturnim izvorima energije kao Sto su sistemi sa toplothnom pumpom ili solarne
instalacije. Snazni izmenjivac toplote sastoji se od dve koncentri¢no postavljene serpentine sa
kolektorskim spojnicama za ulaz i izlaz. Ova dizajnerska karakteristika uredaja omogucava
efikasnu apsorpciju energije iz izvora toplote.

e SHIELD tehnologija - rezervoar za vodu ima oblogu od cirkonijumskog emajla sa
litijumskim i kobalt-oksidima, postavljena putem tzv. te¢ne postupke, Sto daje
dugotrajnost i otpornost obloge na visoke temperature, linearno proSirenje i visoka
otpornost na koroziju.

e Energetska klasa B. Uredaji su izolirani direktno ubrizganim CFC Free PPU-om niske
toplotne provodljivosti 0,023 W/m2K i debljine preko 75 mm, Sto garantuje male gubitke.

» Dvostepena zastita od korozije - sa 2 magnezijumskim anodnim protektorima velike
mase.

e Recirkulacijska spojnica.

e Uredaj je optimizovan za integraciju u GVK (grejanje, ventilacija i klimatizacija) sistemima
sa automatizovanim upravljanjem - ima tri spojnice za senzore za temperaturu.

 Kudiste od sintetickog materijala otporan na habanje, INOKS boje.

e Precizan termometar.

Grupa obima: 300

Rezervoar za vodu: Emajlirani

Upravljanje: sa mehanickim upravljanjem
TexunHa [kr]: 121

bpoj nsmernBaya TonaoTe: 1

Gabaritne dimenzije @xH [mm]: 670 x 1605

Nominalni pritisak [Mpal: 0.8

Rezervoar za vodu: Emajlirani

Povrsina izmenjivaca toplote [m2]: 3.11

Zapremina [l]:
Toplotni gubici u slucaju nulti optere¢enja [W]: 50
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