Stojedi bojleri sa izmenjivacem toplote za gasne
E ELDOM instalacije (TST), 150 I.
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= ELDOM
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e Specijalno prilagodeni radu u gasnim instalacijama sa jednokonturnim kotlom.

» Gore je postavljen izmenjivac toplote velike povrsine koji radi u protoCnom rezimu.

* Jednostavni za montazu i odrzavanje - montiraju se direktno ispod gasnog kotla.

» Nemaiju elektri¢ni grejac.

» BEZBEDNI - sa jedinstvenom Sestostepenom zastitom;

o STEDE ENERGIJU - potpuna izolacija od CFC-free poliuretanske pene debljine 50 mm pruza
izuzetno niske gubitke toplote i Stedi novac;

e SA DUGIM VEKOM TRAJANJA - koristimo SHIELD tehnologiju - obloga rezervoara za vodu
sa cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za
optimalnu zastitu od korozije za celu zapreminu;

e Specifitcna elipticna prirubnica - sa posebnom konstrukcijom koja garantuje vasu
bezbednost;

e Kombinovani metalni sigurnosni ventil.

Grupa obima: 150
Rezervoar za vodu: Emaijlirani
Klasa energetske efikasnosti: B

TexunHa [kr]: 59

bpoj n3mernBaya TonaoTE: 1
Gabaritne dimenzije @xH [mm]: 600 x 980
Nominalni pritisak [Mpa]: 0.6
PovrSina izmenjivaca toplote [m2]: 1

Zapremina [l]:
Toplotni gubici u slucaju nulti opterecenja [W]: 53
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